
MHC-V41D

MHC-V41D.DA_FI_NO_SV.4-729-484-11(2)

Home Audio System

Kodin
äänentoistojärjestelmä

Lydanlegg til hjemmet

Ljudanläggning för
hemmabruk

Betjeningsvejledning DA

Käyttöohje FI

Bruksanvisning NO

Bruksanvisning SV



























MHC-V41D.DA_FI_NO_SV.4-729-484-11(2)

14DA

Toppanel:

Du kan låse knapperne, bortset fra  (tænd/sluk) på enheden for at forhindre 
dem i at blive betjent ved en fejl (side 67).

 -knap (afspil)
Tryk for at starte afspilning.
Hold -knappen nede i mindst 
2 sekunder, og den indbyggede 
lyddemonstration afspilles.

-knap (stop)
 — Tryk for at stoppe afspilning. 
Når der trykkes to gange, kan 
genoptagelse af afspilning 
annulleres.

 — Tryk for at stoppe overførsel 
under overførsel af musik.

 — Tryk for at stoppe den 
indbyggede demonstration.

 -knap (tænd/sluk)
Tryk for at tænde systemet, eller 
sæt det i standbytilstand.

 -knap (opkald) (side 63)
Tryk for at modtage/afslutte 
et opkald ved brug af håndfri 
opkald med din BLUETOOTH-
tilsluttede mobiltelefon.

GESTURE ON/OFF-indikator 
(side 48, 49, 50)

GESTURE ON/OFF-knap
Tryk for at aktivere/deaktivere 
bevægelsesstyring.
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[NORMAL]: Ændrer billedets 
størrelse, så det passer til skærmens 
størrelse med det oprindelige 
billedformat. Denne indstilling viser 
sorte striber på venstre og højre side, 
hvis du får vist et 4:3-skærmbillede.

[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Bortset fra latinamerikanske, 
europæiske og russiske modeller)

Angiver farvesystemet  
(PAL eller NTSC).
[AUTO]: Udsender videosignalet i 
henhold til farvesystemet på disken. 
Vælg denne indstilling, hvis dit TV 
anvender et dobbeltsystem.
[PAL]: Skifter videosignalet fra en 
NTSC-disk og udsender det i  
PAL-system.
[NTSC]: Skifter videosignalet fra en 
PAL-disk og viser det i NTSC-system.
Se "Ændring af farvesystemet"  
(side 23) for at få flere oplysninger.

[BLACK LEVEL]
(Kun latinamerikanske modeller)
Vælger det sorte niveau 
(opsætningsniveau) for de 
videosignaler, der udsendes fra 
VIDEO OUT-stikket.
[ON]: Angiver niveauet for sort for 
udgangssignalet til standardniveau.
[OFF]: Nedsætter standardniveauet 
for sort. Brug dette, når billedet 
bliver for hvidt.

[PAUSE MODE]

[AUTO]: Billedet, herunder 
motiver i dynamisk bevægelse, 
vises uden flimren. Vælg normalt 
denne indstilling.

[FRAME]: Billedet, herunder statiske 
motiver, der ikke bevæger sig 
dynamisk, vises i høj opløsning.

  Angivelse af 
lydindstillinger – 
[AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]  
(Dynamic Range Compression)

Praktisk, hvis du ser film ved lav 
lydstyrke om natten.
[OFF]: Fra.
[STANDARD]: Det dynamiske 
område komprimeres, som tiltænkt 
under optagelsen.

[TRACK SELECTION]

Giver prioritet til det lydspor, der 
indeholder flest kanaler, når du 
afspiller en DVD-VIDEO, hvor der 
er optaget flere lydformater (PCM, 
MPEG-audio eller Dolby Digital).
[OFF]: Ingen prioritering angivet.
[AUTO]: Prioritering angivet.

[A/V SYNC]
      

(kun videofiler)
[OFF]: Justerer ikke.
[ON]: Justerer forsinkelsen mellem 
billede og lyd, når lyden ikke 
synkroniseres med det viste billede.

[DOWNMIX]

Vælger lydudgangsformatet til 
afspilning af en multikanalslyd.
[NORMAL]: Udsender multikanalslyd 
i et 2-kanals stereosignal.
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[DOLBY SURROUND]: Udsender 
multikanalslyd i et 2-kanals 
surroundsignal.

Bemærk
Denne funktion virker kun for 
HDMI OUT (TV) ARC-stikket.

  Indstilling af systemet 
– [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]
Pauseskærmen vil hjælpe dig med 
at undgå, at skærmen beskadiges 
(ghosting). Tryk på  +/– for at 
afslutte pauseskærmen.
[ON]: Pauseskærmens billede vises, 
hvis du ikke betjener systemet i ca. 
15 minutter.
[OFF]: Deaktiverer funktionen. 
Pauseskærmens billede vises ikke.

[BACKGROUND]
Vælger den baggrundsfarve eller 
det billede, der skal vises på  
TV-skærmen.
[JACKET PICTURE]: Det stillbillede, 
der er optaget på disken, vises 
i baggrunden.
[GRAPHICS]: Der vises et billede, der 
er lagret på systemet, i baggrunden.
[BLUE]: Baggrundsfarven er blå.
[BLACK]: Baggrundsfarven er sort.

[PARENTAL CONTROL]
Angiver afspilningsbegrænsningerne. 
Se "Begrænsning af afspilning af 
disken (børnesikring)" (side 30) for 
at få flere oplysninger.

[MULTI-DISC RESUME]
  

[ON]: Lagrer genoptagelsespunktet 
i hukommelsen for op til 6 diske.
[OFF]: Afspilning begynder ved 
genoptagelsespunktet, kun for den 
aktuelle disk i systemet.

[RESET]
Sætter opsætningsmenuens 
indstillinger tilbage til 
standardindstillingerne. Se "Sæt 
opsætningsmenuens" (side 76) 
for at få flere oplysninger.

  Angivelse af 
lydindstillinger – 
[HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]
Vælger TV-output-opløsningen, når 
TV'et er tilsluttet via et HDMI-kabel.
[AUTO(1920×1080p)]: Udsender 
videosignaler i henhold til 
opløsningen på TV'et.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*/[720×480/576p]**: 
Udsender videosignaler i henhold til 
den valgte opløsningsindstilling.

*  Kun for latinamerikanske modeller.
** For andre modeller.

[YCBCR/RGB (HDMI)]
[YCBCR]: Udsender YCBCR 
videosignaler.
[RGB]: Udsender RGB-videosignaler.

[AUDIO (HDMI)]
[AUTO]: Udsender lydsignaler 
i originalt format fra HDMI OUT 
(TV) ARC-stik.
[PCM]: Udsender lineære 2-kanals 
PCM-signaler fra HDMI OUT 
(TV) ARC-stik.
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[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funktionen Control for HDMI 
er aktiveret. Systemer og TV, der er 
tilsluttet med et HDMI-kabel, kan 
betjene hinanden.
[OFF]: Fra.

[AUDIO RETURN CHANNEL]
Vælg denne funktion, når systemet 
er sluttet til et TV's HDMI IN-stik, 
der er kompatibelt med funktionen 
ARC (Audio Return Channel). Denne 
funktion er kun tilgængelig, når du 
indstiller [CONTROL FOR HDMI] til [ON].
[ON]: Du kan lytte til TV-lyd fra 
systemets højttalere.
[OFF]: Fra.

[STANDBY LINKED TO TV]
Denne funktion er kun 
tilgængelig, når du indstiller 
[CONTROL FOR HDMI] til [ON].
[AUTO]: Når du slukker for TV'et, 
slukker systemet automatisk i 
følgende situationer:

•— Mens du afspiller video i DVD/CD- 
eller USB-funktionen.
•— Når lydafspilning er stoppet i DVD/
CD- eller USB-funktionen.
•— Når TV-funktionen er valgt.

[ON]: Systemet slukkes automatisk 
uanset funktionen, når du slukker 
TV'et.
[OFF]: Systemet slukkes ikke, når du 
slukker TV'et.

USB-overførsel

Inden brug af USB-
enheden
Oplysninger om kompatible USB-
enheder finder du i "Websteder 
med oplysninger om kompatible 
enheder" (side 12).
(Du kan kun bruge dine Apple-
enheder med dette system via 
BLUETOOTH-tilslutning).

Overførsel af musik
Du kan overføre musik fra en disk 
(AUDIO-CD eller MP3-disk) til en 
USB-enhed tilsluttet -porten (USB).

Lydformatet på filer, der overføres af 
dette system, er MP3.

Bemærk
•• Fjern ikke USB-enheden under 
overførsel eller sletning. Hvis du gør 
det, kan dataene på USB-enheden blive 
beskadiget, eller selve USB-enheden 
kan blive beskadiget.

•• MP3-filer overføres med samme 
bithastighed som de originale filer.

•• Når du overfører fra AUDIO-CD, 
kan du evt. vælge en bithastighed 
før overførsel.

•• USB-overførsel og sletning er forbudt, 
når diskskuffen er åbnet.

Bemærkning om 
copyrightbeskyttet indhold
Brugen af overført musik er begrænset 
til privat brug. Anden brug af musikken 
kræver tilladelse fra opretshaveren.
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Sådan vælges bithastigheden
Du kan vælge en højere bithastighed 
for at overføre musik i bedre kvalitet.

1 Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på skærmen.

2 Tryk på /  flere gange for at 
vælge "BIT RATE", og tryk 
derefter på .

3 Tryk på /  flere gange for at 
vælge den ønskede bithastighed, 
og tryk derefter på .

•• "128 KBPS": Kodede MP3-filer 
har mindre filstørrelse og lavere 
lydkvalitet.

•• "256 KBPS": Kodede MP3-filer 
har større filstørrelse, men højere 
lydkvalitet.

Hvis du vil afslutte indstillingsmenuen, 
skal du trykke på OPTIONS.

Overførsel af musik fra en disk

Du kan overføre musik fra en 
lydkilde til en USB-enhed, der 
er sluttet til  (USB)-porten, på 
følgende måde. 
•• Synkroniseret overførsel: overfører 
alle numre eller MP3-filer fra en 
disk til USB.

•• REC1-overførsel: overfører et 
enkelt nummer eller en enkelt 
MP3 under afspilning.

1 Tilslut en USB-enhed, der kan 
overføres, til  (USB)-porten.

Bemærk
Du kan bruge en USB-adapter 
(medfølger ikke) til at tilslutte USB-
enheden til enheden, hvis USB-enheden 
ikke kan sættes i -porten (USB).

2 Tryk på FUNCTION flere gange 
for at vælge "DVD/CD", 
og indsæt derefter en disk.

3 Klargør lydkilden.

Synkroniseret overførsel:
Hvis systemet starter afspilning 
automatisk, skal du trykke på  to 
gange for at stoppe afspilningen.
Tryk på PLAY MODE flere gange, når 
afspilning er stoppet, for at vælge 
den ønskede afspilningstilstand.

Bemærk
Hvis du starter overførsel i Vilkårlig 
afspilning eller Gentaget afspilning, 
ændres den valgte afspilningstilstand 
automatisk til normal afspilning.

REC1-overførsel:
Vælg det nummer eller den MP3-fil, 
du vil overføre, og start derefter 
afspilning.

4 Tryk på REC TO USB.
"PUSH ENTER" vises på skærmen.

5 Tryk på .
Overførslen starter, og der vises 
"DO NOT REMOVE" på skærmen. 
Fjern ikke USB-enheden, før 
opdateringen er fuldført
Når overførslen er fuldført, 
udfører systemet følgende:

Synkroniseret overførsel:
Disken stopper automatisk.

REC1-overførsel:
Disken fortsætter med at spille det 
næste nummer eller fil.

Sådan stoppes overførsel
Tryk på•.

Bemærkninger om overførsel
•• Du kan ikke overføre MP3-filer på en 
UDF-formateret (Universal Disk Format) 
disk til USB-enheden.

•• Når du overfører, kommer der ingen lyd.
•• CD-TEXT-oplysninger overføres ikke til 
de oprettede MP3-filer.
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•• Overførslen stopper automatisk i 
følgende situationer:

 — Når USB-enheden løber tør for plads 
under overførslen.

 — Når antallet af lydfiler eller mapper 
på USB-enheden bliver større end det 
antal, som systemet kan genkende.

•• Hvis en mappe eller fil, som du forsøger 
at overføre, allerede findes på USB-
enheden under det samme navn, føjes 
der et nummer til navnet, uden at den 
originale mappe eller fil overskrives.

•• Du kan ikke udføre følgende handlinger 
under overførsel:

 — Skubbe disken ud.
 — Vælge et andet nummer eller en 
anden fil.

 — Holde pause eller finde et punkt i 
nummeret eller filen.

 — Skifte funktion
•• Ved overførsel af musik til en 
WALKMAN® ved brug af "Media 
Manager for WALKMAN" skal du sørge 
for at overføre i MP3-format.

•• Hvis du tilslutter en WALKMAN® til 
systemet, skal du sørge for at foretage 
tilslutningen, når meddelelsen 
"Oprettelse af bibliotek" eller 
"Oprettelse af database" er forsvundet 
fra din WALKMAN®.

Regler for mappe- og fildannelse

Maksimalt antal af MP3-filer, 
der kan oprettes
•• 298 mapper
•• 650 filer i en mappe.
•• 650 filer i REC1-CD- eller REC1-
MP3-mappe

Disse tal varierer, afhængigt af fil- 
og mappekonfigurationen.

Når der overføres til en USB-enhed, 
oprettes en mappe ved navn 
"MUSIC" direkte under "ROOT". 
Mapper og filer oprettes i mappen 
"MUSIC" i overensstemmelse med 
overførselsmetoden og kilden 
som følger:

Synkroniseret overførsel

  Ved overførsel af alle numre fra 
en AUDIO CD
Mappenavn: "CDDA0001"*
Filnavn: "TRACK001"*

  Ved overførsel af MP3-filer fra 
en disk
Mappenavn:  
Samme som musikkilden
Filnavn: Samme som musikkilden

REC1-overførsel

  Ved overførsel af et nummer fra 
en AUDIO-CD
Mappenavn: "REC1-CD"
Filnavn: "TRACK001"*

  Ved overførsel af en MP3-fil fra 
en disk
Mappenavn: "REC1-MP3"
Filnavn: Samme som musikkilden

* Mappe- og filnumre bliver tildelt i 
numerisk rækkefølge derefter.

Sletning af lydfiler eller 
mapper på USB-enheden

1 Tryk på FUNCTION flere gange 
for at vælge "USB".

2 Tryk på MEDIA MODE flere 
gange for at vælge [MUSIC].

3 Tryk på OPTIONS, når 
afspilningen er stoppet.
Indstillingsmenuen vises på skærmen.

4 Tryk på /  flere gange for at 
vælge "ERASE", og tryk derefter 
på .
Mappelisten vises på TV-skærmen.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































