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Odtwarzacz Blu-ray Disc™ / DVD
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z Wskazówki i informacje dotyczące produktów i usług Sony można znaleźć pod 
adresem:www.sony-europe.com/myproduct/

aa

Oprogramowanie tego odtwarzacza może być aktualizowane w przyszłości. 
Informacje o ewentualnych aktualizacjach będzie można znaleźć pod adresem 
http://support.sony-europe.com/
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Aby uzyskać szczegółowe infor-
macje o recyklingu tego produktu, 
baterii lub akumulatorów, należy 
się skontaktować z władzami 
lokalnymi, firmą świadczącą 
usługi oczyszczania lub sklepem, 
w którym produkt ten został 
kupiony.

Producentem tego produktu jest 
Sony Corporation, 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokio, 108-0075 
Japonia. Przedstawicielem 
producenta w Unii Europejskiej 
upoważnionym do dokonania 
i potwierdzenia oceny zgodności 
z wymaganiami zasadniczymi jest 
Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad 
dystrybucją na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawuje Sony Poland, 00-876 
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. 
W sprawach serwisowych 
i gwarancyjnych należy kontakto-
wać się z podmiotami, których 
adresy podano w osobnych 
dokumentach gwarancyjnych lub 
serwisowych, albo z najbliższym 
sprzedawcą produktów Sony.

Zalecenia eksploatacyjne
• Urządzenie musi być zasilane 

napięciem przemiennym 220 – 
240 V, 50/60 Hz. Prosimy 
o sprawdzenie, czy napięcie 
zasilania jest identyczne 
z napięciem w lokalnej sieci.

• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub 
porażenia prądem, nie stawiać na 
urządzeniu przedmiotów wypeł-

• Nie wystawiać płyt na 
bezpośrednie promieniowanie 
słoneczne ani na działanie 
ciepła, na przykład 
z dmuchawy. Nie zostawiać 
płyt w samochodzie 
zaparkowanym w słońcu, 
ponieważ temperatura 
w samochodzie może znacznie 
wzrosnąć.

• Po odtworzeniu włożyć płytę 
do pudełka.

• Czyścić płytę ściereczką 
czyszczącą. Wycierać płytę od 
środka na zewnątrz.

• Nie używać 
rozpuszczalników, takich jak 
benzyna czy rozcieńczalnik, 
dostępnych w handlu środków 
czyszczących do płyt / 
obiektywów ani 
antystatycznego aerozolu 
przeznaczonego do 
winylowych płyt 
długogrających.

• W przypadku drukowania 
etykiety płyty, przed 
odtwarzaniem należy 
zaczekać na wyschnięcie 
etykiety.

Zalecenia 
eksploatacyjne
Urządzenie zostało przebadane 
i uznane za spełniające 
wymagania sformułowane 
w Dyrektywie EMC, jeśli 
używany przewód połączeniowy 
jest krótszy niż 3 metry.

Instalacja
• Aby zapobiec przegrzewaniu 

się odtwarzacza, należy 
zapewnić wokół właściwą 
cyrkulację powietrza.

• Nie stawiać odtwarzacza na 
miękkich powierzchniach, 
które mogłyby zasłonić 
otwory wentylacyjne, takich 
jak kapy.

• Nie instalować odtwarzacza 
we wszelkiego rodzaju 
niszach, na przykład na regale.

• Nie stawiać odtwarzacza 
blisko źródeł ciepła ani 
w miejscach narażonych na 
bezpośrednie promieniowanie 
słoneczne, nadmierne 
zapylenie lub wstrząsy.

• Nie używać odtwarzacza na 
wolnym powietrzu, 
w pojazdach, na statkach ani 
na innych jednostkach 
pływających.
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nionych płynami, np. wazonów.
• Urządzenie należy zainstalować 

w taki sposób, aby w razie 
problemów można było 
natychmiast wyłączyć wtyczkę 
z gniazdka sieciowego.

Uwagi o płytach
• Aby utrzymać płytę w czysto-

ści, chwytać ją za brzeg. Nie 
dotykać jej powierzchni. 
Kurz, odciski palców i rysy na 
płycie mogą być przyczyną 
niewłaściwego działania.

• Nie używać następujących 
płyt:
– płyt do czyszczenia 

soczewek,
– płyt o niestandardowych 

kształtach (serca, gwiazdy 
itp.),

– na których znajdują się 
naklejki lub etykiety,

– z przyklejoną taśmą 
celofanową lub nalepką.

• Nie próbować na nowo 
pokrywać odtwarzanej strony 
płyty w celu usunięcia z niej 
rys.

• Jeśli odtwarzacz zostanie 
bezpośrednio przeniesiony 
z zimnego do ciepłego miejsca 
albo umieszczony w bardzo 
wilgotnym pomieszczeniu, na 
soczewkach w jego wnętrzu 
może się skroplić para wodna. 
W takim przypadku 
odtwarzacz może nie działać 
właściwie. Należy wówczas 
wyjąć płytę i pozostawić 
włączony odtwarzacz na mniej 
więcej pół godziny, aż do 
odparowania wilgoci.

• Nie instalować urządzenia 
w przechyle. Może ono 
pracować tylko w pozycji 
poziomej.

• Nie kłaść na odtwarzaczu 
ciężkich lub niestabilnych 
przedmiotów.
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• Nie wkładać do szuflady na 
płytę przedmiotów innych niż 
płyty. Grozi to uszkodzeniem 
odtwarzacza i włożonego 
przedmiotu.

• Przed przenoszeniem 
i transportowaniem 
odtwarzacza należy z niego 
wyjąć płytę. W przeciwnym 
razie płyta może ulec 
uszkodzeniu.

• Przed przenoszeniem 
odtwarzacza należy odłączyć 
od niego przewód zasilający 
i wszystkie inne przewody.

Źródła zasilania
• Odtwarzacz pozostaje pod 

napięciem zawsze, gdy jest 
podłączony do gniazdka 
sieciowego, nawet po 
wyłączeniu.

• Jeśli odtwarzacz nie będzie 
używany przez dłuższy czas, 
należy go wyłączyć 
z gniazdka sieciowego. 
W celu wyłączenia przewodu 
chwycić za wtyczkę; nigdy nie 
ciągnąć za sam przewód.

• Aby uniknąć uszkodzenia 
przewodu zasilającego, należy 
przestrzegać poniższych 
zasad. Nie używać 
uszkodzonego przewodu 
zasilającego. Grozi to 
porażeniem prądem lub 

Czyszczenie
Obudowę, panel i regulatory 
należy czyścić miękką 
ściereczką. Nie używać 
wszelkiego rodzaju ściereczek 
ani proszków do szorowania, 
a także rozpuszczalników, 
takich jak spirytus czy benzyna.

Płyty czyszczące; środki do 
czyszczenia płyt / 
soczewek
Nie używać dostępnych 
w handlu płyt czyszczących ani 
środków do czyszczenia płyt / 
soczewek (w płynie lub 
w aerozolu). Grożą one 
uszkodzeniem urządzenia.

Wymiana części
W przypadku naprawy 
odtwarzacza, naprawiane części 
mogą być gromadzone w celu 
ponownego wykorzystania lub 
recyklingu.

Uwagi o podłączaniu do 
gniazda HDMI OUT 
Prosimy o przestrzeganie 
poniższych zasad. Niewłaściwe 
postępowanie grozi 
uszkodzeniem gniazda HDMI 
OUT i złącza.
• Sprawdź kształty gniazda 

HDMI OUT z tyłu 

• Przed przenoszeniem 
odtwarzacza należy odłączyć 
przewód HDMI.

• Przy podłączaniu i odłączaniu 
nie przekręcać złącza HDMI.

W przypadku pytań lub 
problemów związanych 
z odtwarzaczem prosimy 
o skontaktowanie się 
z najbliższą autoryzowaną stacją 
serwisową Sony.

WAŻNA INFORMACJA
Ostrzeżenie: odtwarzacz 
może przez nieograniczony 
czas utrzymywać na ekranie 
telewizora nieruchomy obraz 
wideo albo obraz menu 
ekranowego. Wyświetlanie 
przez dłuższy czas takiego 
nieruchomego obrazu grozi 
nieodwracalnym 
uszkodzeniem ekranu 
telewizora. Podatne na takie 
uszkodzenia są telewizory 
plazmowe i projekcyjne.
BDP-S470
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pożarem.
– Nie ściskać przewodu 

zasilającego między 
odtwarzaczem a ścianą, 
półką itp.

– Nie kłaść na przewodzie 
zasilającym ciężkich 
przedmiotów; nie napinać 
przewodu.

Regulacja głośności
Nie zwiększać głośności 
w czasie słuchania bardzo 
cichego fragmentu albo 
fragmentu bez dźwięku. 
W przeciwnym razie 
odtworzenie sygnału 
o maksymalnej głośności może 
spowodować uszkodzenie 
słuchu i głośników.

odtwarzacza i wtyku HDMI 
i starannie je dopasuj. Upewnij 
się, że wtyk nie jest 
odwrócony ani 
przekrzywiony.
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Wykaz elementów

z
Na przycisku N znajduje się wypukłość. Wypukłości ułatwiają obsługę odtwarzacza bez użycia wzroku.

A Szuflada na płytę 

B Wskaźnik zasilania
Pali się na biało, gdy odtwarzacz jest 
włączony.

C Czujnik zdalnego sterowania

D Wyświetlacz na płycie czołowej
N, X: Pali się w czasie odtwarzania lub 
w trybie pauzy.

: Pali się po włączeniu trybu 
odtwarzania wielokrotnego.

: Pali się podczas reprodukcji sygnału 
wideo 720p / 1080i / 1080p.

F x (zatrzymywanie)

G N (odtwarzanie)

H Z (otwieranie / zamykanie)

I [/1 (włączanie / czuwanie)
Włącza odtwarzacz lub przełącza go 
w tryb czuwania.

Blokowanie szuflady na płytę (ochrona 
przed dziećmi)
Można zablokować szufladę na płytę, aby 
uniemożliwić jej przypadkowe otwarcie.
Kiedy odtwarzacz jest włączony, na co 

Płyta czołowa
BDP-S470
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E Gniazdo  (USB)
Służy do podłączenia urządzenia USB.

najmniej 10 sekund naciśnij na nim przycisk 
N. Szuflada na płytę zostanie zablokowana 
lub odblokowana.

A Gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L)

B Gniazdo LINE OUT (VIDEO)

C Gniazdo DIGITAL OUT 
(COAXIAL)

D Gniazdo DIGITAL OUT 
(OPTICAL)

E Otwory wentylacyjne

F Gniazdo  (USB)

G Gniazdo HDMI OUT 

H Gniazda COMPONENT VIDEO 
OUT (Y, PB, PR)

I Złącze LAN (100)

Tył obudowy
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Dostępne funkcje pilota zależą od płyty 
i stanu odtwarzania.

A Z (otwieranie / zamykanie)
Otwiera i zamyka szufladę na płytę.

-TV- t (wybór wejścia (TV))
Służy do przełączania między sygnałem 
z tunera telewizora i z innego źródła.

-TV- [/1 (włączanie / czuwanie 
(TV))
Włącza telewizor lub przełącza go w tryb 
czuwania.

[/1 (włączanie / czuwanie)
Włącza odtwarzacz lub przełącza go 
w tryb czuwania.

B Przyciski numeryczne (0 – 9)
Służą do wprowadzania numeru tytułu / 
rozdziału itp.

2 (głośność) +/–
Służy do regulacji głośności 
w telewizorze.

THEATRE (strona 30)
Powoduje automatyczny wybór 
optymalnego trybu wyświetlania filmu.
Przycisk THEATRE działa tylko po 
podłączeniu wzmacniacza (amplitunera) 
wielokanałowego Sony z trybem Theatre 
lub telewizora Sony z trybem Theatre.

AUDIO (strona 22)
Służy do wybierania ścieżki dźwiękowej 
z płyty BD-ROM / DVD VIDEO 
zawierającej ścieżki dźwiękowe 
w różnych językach. 

Pilot
BDP-S470
4-184-712-PL(1)
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z
Na przyciskach 5, AUDIO, 2 + i N znajduje się 
wypukłość. Wypukłości ułatwiają obsługę 
odtwarzacza bez użycia wzroku.

Służy do wybierania ścieżki dźwiękowej 
z płyty CD.

SUBTITLE (strona 22)
Służy do wybierania języka napisów 
z płyty BD-ROM / DVD VIDEO 
zawierającej napisy w różnych językach.

 (ulubione) (strona 16)
Służy do wyświetlania materiałów 
z Internetu dodanych do listy 
ulubionych. Można zapisać 18 
ulubionych materiałów z Internetu.

C Kolorowe przyciski (czerwony / 
zielony / żółty / niebieski)
Klawisze skrótu używane z funkcjami 
interaktywnymi.
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D TOP MENU
Otwiera lub zamyka menu „top menu” 
płyty BD lub DVD.

POP UP/MENU
Otwiera lub zamyka menu podręczne 
(pop up menu) płyty BD-ROM lub menu 
płyty DVD.

OPTIONS (strona 16)
Wyświetla na ekranie menu opcji.

HOME
Wyświetla główne menu odtwarzacza.
Po naciśnięciu przy wskazanej ikonie 
kategorii w głównym menu wyświetla 
tapetę.

RETURN
Umożliwia powrót do poprzedniego 
ekranu.

</M/m/,
Przemieszczają wyróżnienie.

Środkowy przycisk (ENTER)
Potwierdza wybór wariantu.

E ./> (poprzedni / następny)
Służą do przechodzenia do poprzedniego 
/ następnego rozdziału, utworu lub pliku.

/  (powtórka / przejście 
w przód)
Powodują powtórkę fragmentu sceny 
trwającego 10 sekund / przejście do 
przodu o 15 sekund.

X (pauza)
Włącza pauzę w odtwarzaniu lub 
wznawia odtwarzanie.

x (zatrzymywanie)
Zatrzymuje odtwarzanie i powoduje 
zapamiętanie punktu zatrzymania.
Punktem zatrzymania tytułu / utworu jest 
ostatnio odtwarzane miejsce lub ostatnie 
zdjęcie w folderze ze zdjęciami.

Główne menu pojawia się po naciśnięciu 
przycisku HOME. Przyciskami </, 
wybierz żądaną kategorię. Przyciskiem M lub 
m wskaż żądany wariant i naciśnij przycisk 
ENTER.

 (Setup): zmienianie ustawień 
odtwarzacza.

Ekran głównego menu

Wariant Kategoria
BDP-S470
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m/M (wyszukiwanie w tył / 
w przód)
• Podczas odtwarzania pozwalają na 

„przewijanie” nagrania w przód / w tył. 
Naciskanie przycisku podczas 
odtwarzania filmu powoduje zmiany 
prędkości wyszukiwania.

• Naciskając jeden z tych przycisków na 
ponad sekundę w trybie pauzy, można 
włączyć odtwarzanie w zwolnionym 
tempie.

• Naciskając je na krótko w trybie pauzy, 
można wyświetlać kolejne klatki.

N (odtwarzanie)
Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie.

DISPLAY (strona 15)
Wyświetla na ekranie informacje 
o odtwarzaniu.

 (Photo): wyświetlanie fotografii.
 (Music): odtwarzanie muzyki.
 (Video): odtwarzanie filmów.
 (Network): wyświetlanie wariantów 

związanych z siecią.
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Połączenia i ustaw
ienia

Połączenia 
i ustawienia

Krok 1: przygotowanie 
odtwarzacza

Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw zawiera 
następujące elementy:
• Pilot (1 szt.)
• Baterie R6 (2 szt.)

Włóż dwie baterie R6, dopasowując bieguny 
3 i # do oznaczeń wewnątrz komory na 
baterie.

Sprawdzanie dostarczonego 
wyposażenia

Przygotowanie pilota
BDP-S470
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